
Характеристики сорбентов. 
 

Сорбирующая 
способность 

№ 
п\
п 

 
Наименование 

сорбента 

 
Основа сорбента 

паспорт факт 

 
Насыпная 
плотность 

кг/м3 

 
Потеря сорбционной 

емкости при повторном 
использовании 

% 

 
Плавучесть на 

воде в теч суток. 
% 

 

 
Способносьть к 
биоразожению 

 
Стоимость 

Сорбента 
Руб/кг. 

 
Кол-во сорбента 
для поглощ 1 т. 

нефти 

 
Стоимость уборки  

на 1 тн нефти 
(без учета 

транспортных и 
других расходов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Насыпные сорбенты 

1 СТРГ Графит 50 20 50 30 60 нет 450 50 22500 
2 УСВР Углерод 30 18 58 30 60 нет 480 55 26400 
3 ВИД 1 Резиновый 

порошок 
12 9 120 10 40 Нет 130 112 14560 

4 ВИД 2 Резиновый 
порошок 

9 7 100 10 60 нет 90 145 13050 

5 Сорбойл Торф 8 4-6  70 50 ограниченно 110 167 18370 
6 МИУ-С Углерод 5 3 400 40 20 нет 80 340 27200 
7 Нефтесорб Мох 12 5  70 50 ограниченно 140 200 28000 
8 Лессорб- экстра Мох 8 5  70 70 ограниченно 140 200 28000 
9 Лессорб- экстра 

термообработанны
й 

Мох 8 11  70 60 ограниченно 160 90 14400 

10 Новосорб Минерал 8 6  50-120 60 40 нет 165 167 27555 
11 Адсорбент С – 

ВЕРАД 
Алюмосиликат 

+углерод 
1-6 4 140 30 40 нет 80 250 20000 

12 НЕСА - 1 Алюмосиликат 1-6 6 140 20 30 нет Нет данных 200 --- 
13 НЕСА – 2 Алюмосиликат 1-6 5 140 20 30 нет Нет данных 148 --- 
14 Биосорб Вермикулит 5-7 5  30 30 нет 310 200 62000 
15 Унисорб Карбамид 35-67 55 18-25 60 100 Да 280 30 8400 
16 Унисорб-био Карбамид 30-55 52 18-25 60 100 Содержит вешества 

для биоразложения 
нефти. 

320 30 9600 

Волокнистые сорбенты 
17 Адсорбент НГЗМ 

3Л 
Ватин 14 7  86 5 ограниченно Нет данных 143 --- 

18 Уремикс - 913 Полиуретан 40 11  99 7 нет Нет данных 91 --- 
19 Мегасорб Полимеры 32 9  100 8 нет Нет данных 112 --- 
20 Ирвелен - 1 Полимеры 13-22 8                   70 8 нет Нет данных 125 --- 
21 Ирвелен – 2 Полимеры 8-13 8  43 10 нет Нет данных 125 --- 
22 Экосорб Полипропилен 6-15 10  37 10 нет 350 100 35000 

 
В таблице приведены данные по основным применяющимся сорбентам. Стоимость приведена по данным поставщиков (производителей). 

Стоимость уборки 1 тонны нефти рассчитана по средней фактической нефтеемкости и дана без стоимости транспортных расходов, расходов по 
нанесению, уборки, вывозке и утилизации загрязненного сорбента, что значительно увеличивает конечную стоимость. 

 
При применении сорбента «Унисорб-био» для ликвидации последствий разлива нефти на почву, исчезает необходимость в его сборе с 

поверхности, извлечении, переработке и утилизации загрязненного грунта, задействуя при этом значительное количество техники и материальных 
ресурсов. 

При применении сорбента «Унисорб» на воде нет опасности в его потоплении, что значительно упрощает его сбор с воды, применяя для 
этого простейшие средства. При невозможности сбора с воды сорбент удерживает нефть и производит ее биоразложение автономно. 


